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Sans permis de construction necessaire, la derniere technologie, des produits ergonomigues et

fonctionnels avec pliage entierement automatise, sont utilisables aussi bien pendant I'ete gue I'hiver,
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AUVENT A CASSETTE

Oasis des systemes Pergoline Pergola est une interpretation moderne de 'apparence classigue de
I'auvent. Il a des poignees en ligne et le systeme d'auvent est concu comme une boite fermee. Le
tissu 0asis est inclus dans la structure, Le systeme, qui fonctionne en un seul module et un seul
moteur, o un angle maximal de 550 cm.

DETAILS

8 ans de garantie
Autres couleurs contre la perte de
Couleur standard + %20 couleur
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BY 20 AUVENT

Sections speéciales de bras minces de Willow; Les fixations sont un systeme d'auvent a bras articulé
renforcé par un moulage par injection special. La largeur maximale est de 720 cm. Le systeme de
pergola est sous forme unigue et a 1 moteur. Cette solution d' ombrage , qui peut étre utilisee
pendant de nombreuses anneées grace @ la qualité du tissu utilise, du moteur et des equipements
ajouteés par la comprehension de la qualite supérieure de Byart, est congue pour passer des moments
agreables avec les bonnes solutions.

DETAILS

8 ans de garantie
Autres couleurs contre la perte de
Couleur standard + %20 couleur
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OAK RAIL LATERAL

Construit avec une technologie de traction cablée, Oak est un systeme d'auvent tres facile a utiliser
gui permet de tirer le tissu dans la position souhaitée, Le systeme se compose d'un moteur standard
et d'un conteneur de cassette. Il a une largeur allant jusgu'a de 500 cm.
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DETAILS TECHNIQUES 8 ans de garantie

Autres couleurs contre la perte de
Couleur standard + %20 couleur
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L1P BLIND

Zip Blind est un systeme de persiennes verticales. Il résiste au vent et se compose de rails latéraux.
Ceci fournit une fermeture hermetigue aux rails latéraux avec le tissu de loguet comprime. Il peut
étre incliné par rapport au mur et au plafond ou y étre integre.

Internal view
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For ceiling or wall mounting, installation from inside cassette.
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DETAILS TECHNIQUES 8 ans de garantie

Autres couleurs contre la perte de
Couleur standard + %20 couleur

Ba. | (C=> 9016 (| .
g ¥ . |7016 &

8 byartgroup.com

YAL,







10 byartgroup.com




O P
Lt
P




12 byartgroup.com







LINDEN BY 24

Avec une largeur maximale de 500 cm, le produit Linden By24, est un systeme d'auvent en fil qui
peut étre actionneé soit avec une traction d ressort, un engrenage ou un moteur. Les domaines

d'application les plus importants sont les cotes de balcon et les fenétres. C'est un produit utilisé dans
le but de proteger ces zones.
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Duvar karsi plakasi
Wall counter plate

DETAILS TECHNIQUES 8 ans de garantie

Autres couleurs contre la perte de
Couleur standard + %20 couleur
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LINDEN BY 00 STORE VERTICAL

L'une des conceptions innovantes de Byart, Linden By0O est un systeme d'auvent a fond plat. Il peut
étre appligué au mur ou au plafond. Il peut étre utilise avec un systéme de traction @ ressort, un
engrenage ou un moteur, Adapté aux zones laterales des balcons et des fenétres, ce produit a une
largeur maximale de 400 cm.

DETAILS TECHNIQUES 8 ans de garantie

Autres couleurs contre la perte de
Couleur standard + %20 couleur
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LINDEN BY 90 MOTORISE/
STORE VERTICAL A CASSETTE

Auvent avec mecanisme de ressort, engrenage ou moteur. Application possible au mur ou au plafond
avec des plagues d'aluminium moulées sous pression. Boulons et vis en acier inoxydable. Peinture @
la poudre de polyester dans notre usine realisee selon des normes qualitatives rigides. Possibilite de
volet-caisson pour une protection complete du tissu. Structure appropriee pour les cotés des balcons
et des fenétres. Largeur maximale 400 cm.
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DETAILS TECHNIQUES 8 ans de garantie

Autres couleurs contre la perte de
Couleur standard + %20 couleur
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LINDEN BY 30 STORE VERTICAL

Auvent avec mecanisme de ressort, engrenage ou moteur. Application possible au mur ou au plafond
avec des plagues d'aluminium moulées sous pression. Boulons et vis en acier inoxydable. Peinture @
la poudre de polyester dans notre usine realisee selon des normes qualitatives rigides. Possibilite de
volet-caisson pour une protection complete du tissu. Structure appropriee pour les cotés des balcons
et des fenétres. Largeur maximale 400 cm.
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DETAILS TECHNIQUES 8 ans de garantie

Autres couleurs contre la perte de
Couleur standard + %20 couleur
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LINDEN BY 39 MOTORISE/
STORE VERTICAL A CASSETTE

Auvent avec mecanisme de ressort, engrenage ou moteur. Application possible au mur ou au plafond
avec des plagues d'aluminium moulées sous pression. Boulons et vis en acier inoxydable. Peinture @
la poudre de polyester dans notre usine realisee selon des normes qualitatives rigides. Possibilite de
volet-caisson pour une protection complete du tissu. Structure appropriee pour les cotés des balcons
et des fenétres. Largeur maximale 400 cm.
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DETAILS TECHNIQUES 8 ans de garantie

Autres couleurs contre la perte de
Couleur standard + %20 couleur
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Lorsque le parapluie se referme, sa partie supérieure ne descendra pas grdace au mecanisme
télescopigue qui est placé dans les troncs, en le maintenant pour le poser. De cette maniere, lors
de la pose du parasol, il n'est pas necessaire de ramasser les tables et les chaises qui se trouvent
en dessous. Lorsque le parapluie est ouvert, il est plus pres du sol gue la normale, ce qui offre une
meilleure protection contre le soleil,

Grace au mécanisme télescopigue placeé dans leurs structures, le dessus des parapluies se souleve
lors de la fermeture et descend lors de I'ouverture.

Ainsi, il n'est pas necessaire de ramasser les chaises de table sous les parapluies lorsque vous
fermez.

Les parapluies de dimensions 400 x 400 mesurent 430 cm lorsgu'ils sont fermeés et 340 cm
lorsgu'ils sont ouverts;

Les parapluies de dimensions 500 x 500 ont une hauteur de 470 cm lorsgu'ils sont fermes et de
370 cm lorsgu'ils sont ouverts.

Puisqu'il est prés du sol lorsgu'il est ouvert, ce parapluie offre une treés bonne protection contre
les rayons solaires inclinés.

» Dimensions @ 400 - 450 - 500 - 560 et 400 x 400 - 350 x 350.

+ Parapluies avec une structure principale de 100 mm de diametre, bras avec profil en aluminium
speciaux et solides capables de resister a la tempéte.

* Bras speciaux en aluminium de dimensions 32x30.

+ Ouverture et fermeture faciles au moyen d'un mécanisme de boite de vitesse et d'une poignee
rotative placés dans la structure principale.

+ Systéme de tuyauterie @ structure principale TELESCOPIQUE qui descend lors de l'ouverture,
s'éleve lors de la fermeture, et qui ne necessite pas le rassemblement de tables et de chaises.

+ Tissu de parapluie cousu avec une coupe speciale; fixé aux bras du parapluie, ne s' envole pas
face au vent, ne gonfle pas, ne se retourne pas au vent,

+ Dispositif de ventilation; C'est un systeme avec dispositif de ventilation sous la forme d'un
deuxieme couvercle qui s'ouvre et se ferme avec le mecanisme principal sur la partie laissee vide
au milieu du parapluie,

+ 4 blocs de marbre de 40 x 40 x 10 cm dans un cadre en acier de 80 x 80 cm sont utilises comme
pieds mobiles.

+ Tissu resistant a la lumiere d' une garantie de 8 ans avec un revétement en téflon acryligue , en
resine, isolation thermigue, etanche ¢ I'eau et a I'huile sous pression, inaltérable,

DETAILS

8 ans de garantie
Autres couleurs contre la perte de

Couleur standard + %20 couleur
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